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Marciapiede di progetto in calcestruzzo
con finitura al quarzo antiscivolo

colorato con pigmenti di colore tabacco

Drenaggio a tergo della muratura
con misto di fiume lavato

avvolto in geotessile

Magrone in cls
classe C12/15

Riempimento con
materiale proveniente dagli
scavi vagliato e compattato

Profilo di scavo

Muro in progetto
cls C25/30

Ricostruzione della scarpata
alla base del muro stradale
rinverdita con essenze autoctone

Rivestimento in pietrame del tipo
tradizionale con recupero dei
conci attuali e fugatura a calce

Corrimano in tondino di acciaio ossidato
e trattato con protettivo trasparente diam. 24 mm

Copertina della balaustra
in cls antichizzato, lavata a spugna su cls fresco

Getto in calcestruzzo cls C25/30
anima balaustra armata con rete elettrosaldata

Ø8/8 maglia 20/20
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Marciapiede di progetto in calcestruzzo
con finitura al quarzo antiscivolo

colorato con pigmenti di colore tabacco

Drenaggio a tergo della muratura
con misto di fiume lavato

avvolto in geotessile

Rivestimento in pietrame del tipo
tradizionale con recupero dei
conci attuali e fugatura a calce
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e trattato con protettivo trasparente diam. 24 mm

Copertina della balaustra
in cls antichizzato, lavata a spugna su cls fresco

Getto in calcestruzzo cls C25/30
anima balaustra armata con rete elettrosaldata

Ø8/8 maglia 20/20
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Marciapiede di progetto in calcestruzzo
con finitura al quarzo antiscivolo

colorato con pigmenti di colore tabacco

Drenaggio a tergo della muratura
con misto di fiume lavato

avvolto in geotessile

Rivestimento in pietrame del tipo
tradizionale con recupero dei
conci attuali e fugatura a calce

Copertina della balaustra
in cls antichizzato, lavata a spugna su cls fresco
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Note

5) CONTROLLARE IN CANTIERE LE QUOTE. L'IMPRESA E' CORRESPONSABILE DELLE QUOTE ALTIMETRICHE

2) VERIFICARE LE LUNGHEZZE DEI FERRI IN CANTIERE PRIMA DELLA LORO POSA IN OPERA
    POSIZIONARE DEI FERRI DI RIPRESA DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 60 VOLTE IL DIAMETRO DEL TONDO.
1) OVE SI RENDE NECESSARIO IL GETTO IN TEMPI DIVERSI DI ELEMENTI STRUTTURALI SOLIDALI FRA LORO SI DEVONO

PRESCRIZIONI GENERALI OPERE DI CARPENTERIA E OPERE IN C.A.:

4) PRIMA DEL GETTO AVVISARE LA DIREZIONI LAVORI

7) COMUNICARE ALLA D.L. ANCHE MODESTE VARIAZIONI DI QUOTE

3) SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETE ELETTROSALDATA: 2 MAGLIE

   E PLANIMETRICHE
6) UNITA' DI MISURA DELLE  QUOTE: in cm

8) DISPORRE SULLA SOLETTA COLLABORANTE DEL SOLAIO UN RETE ELETTROSALDATA Ø 6/6 MAGLIA 20/20

MATERIALI:
CLS PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
CLS PER OPERE IN C.A.

Copriferro minimo opere in c.a.
FERRO PER C.A.

C 12/15
C 25/30
B450C
5 cm

Classe di esposizione ambientale XF2
Classe di consistenza S4
Rapporto acqua cemento < 0.45
Dimensione massima aggregato 25 mm
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