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PARTICOLARE "1"
ATTRAVERSAMENTI REI DI TUBI

INCOMBUSTIBILI COIBENTATI

B

IMPIEGO DI MATERIALLI
CERTIFICATI,
PREVISTE NELLE NORME E
CORREDATI
DI RELATIVA CERTIFICAZIONE

N.B. DOVE POSSIBILE
LA POSIZIONE DELLA TUBAZIONE
DELL'ACQUA FREDDA SANITARIA
VA TENUTA AD ALMENO 1 METRO
DALLE TUBAZIONI DI RICIRCOLO
ED ACQUA CALDA SANITARIA

MANUTENZIONE PERIODICA
COME DA NORMA,
DOCUMENTATA
IN APPOSITO REGISTRO

CARATTERISTICHE ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO TUBAZIONI SANITARIO

CONTENUTO MASSIMO TUBAZIONI
ANELLO SANITARIO

Diametro | FAUTITAN [ RAUTITAN
16 ca.31m ca. 28 m
20 ca.19m ca. 18 m
25 ca.12m ca.12m
32 ca. /7 m ca./7m
40 ca.5m ca.4m

Lunghezza delle tubazioni RAUTITAN
per il contenuto d'acqua di 3 It

D’AM’;_LTJ’;‘ZZ%,C?RN Ol mpo | conpbuTTVITA' SPESSORE MINIMO ISOLANT! TIPO DI RIVESTIMENTO ESTERNO
DI TERMICA A 40°C (mm)
ISOLANTE Wim°C INSTALLAZIONE ESTERNA INSTALLAZIONE IN AMBIENTI RISCALDATI LOCALI TECNICI CUNICOLI-CAVEDI INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE
° (mm) LOCALI TECNICI SU PARETI PERIMETRALI IN ZONE INTERNE CENTRALI TERMICHE INTERNA ESTERNA
< 3
§ 8 FINO A 20 A/B1 0.038 30 25 19 D/E
@x
o
g g DA21A35 ABT 0.038 40 25 19 DE D
5%
<
_LEGENDA SAN %g DA 36 A 59 AB1 0038 50 32 25 DE D
o
————— TUBAZIONI ACQUA FREDDA DAGOAT9 AB1 0.038 50 32 25 DE D
TUBAZIONI ACQUA CALDA
s FINO A 20 A 0.038 19 9 6 DE D
g
COLLETTORE IDRICO SANITARIO % S DA 21A35 A 0.038 19 9 6 DIE D
— TIPO 1 38
rS( ¥ DA 36 A 59 A 0.038 19 9 9 D/E D
o
R DA B0 A 79 A 0.038 19 9 9 DE D
pgl VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

REGIONE VENETO

A=

GUAINE FLESSIBILI
A CELLULE CHIUSE

B17= COPPELLE IN
FIBRA DI VETRO

B2= COPPELLEIN
POLIURETANO

C = LAMIERA METALLICA

ZINCATA (8/10 mm)

D = LAMIERA DI
ALLUMINIO (8/10mm)

E=PVC

F= GUAINAINP.V.C.
TERMOSALDATA (1.5 mm)

Collaudo impianto: si raccomanda di
collaudare Iimpianto a secco (aria o gas
inerte), al fine di limitare la proliferazione

batterica preventiva
all'avviamento impianto; nel caso di
collaudo ad acqua, rispettare le
indicazioni fornite dallo norma
UNI EN 806-4.

Nel coso di avwiamento impianto
ritardato di oltre 7 giorni rispetto al
collaudo ad acqua,

si consiglia un flussaggio periodico
(cadenza 7 gg.) dellimpianto secondo le
indicazioni dello UNI EN 806-4

- Per quanto riguarda l'acqua fredda la norma UNI 9182/2014 fa riferimento alla norma

UNI EN 806-2 paragrafi 14.2 Guadagno termico e 14.3 Condensa. In pratica la protezione
dellacqua fredda serve per evitare surriscaldamenti oltre i 25°C (legionella) e

condensazioni nel caso in cui il condotto si trovi in ambienti piu caldi o all'esterno.

In caso di diretto collegamento del miscelatore ad una tubazione di acqua calda che
abbia un permanente flusso d'acqua (es mediante una tubazione di ricircolo):

INSTALLAZIONE CON SISTEMA AD ANELLO

acqua calda o di quelle di ricircolo.

- Collocare tubazioni di acqua potabile fredda in cavedi, in controsoffitti, in installazioni con
premuratura o nel pavimento piu distante possibile o in modo separato dalle tubazioni di

- BEvitare di utilizzare terminali filettati co passante a 180°

- Prevedere i singoli collegamenti al punto di prelievo con adeguata distanza per evitare il
riscaldamento inammissibile del collegamento per acqua fredda del gruppo miscelatore.

ESEMPIO PURAMENTE INDICATIVO
SCHEMA DI PRINCIPIO DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO AD ANELLO

SCHEMA CASSETTA 1

lavabo

bidet

| BAGNOI

doccia

wc

lavabo
doccia
wcC

bidet
2D

| PARTICOLARE DERIVAZIONE |

@16/@20

COLLETTORE IDRICO SANITARIO IN CASSETTA

GRUPPO DI
SICUREZZA

b \\ Terminale in bronzo
passante da parete a 90°)
@16/016 - Rp @1/2"

\ @20/220 - Rp @1/2"
 per distribuzione

' ad anello sanitario e

. riscaldamento tubi

_NOTE

NON SUPERARE IL LIMITE
MASSIMO DI 3,0 litri DI
CONTENUTO D'ACQUA
PER OGNI CIRCUITO

Aspirazione aria
@160 da controsoffitto

-\

Canalizzazione di

espulsione aria
160
allesterno

y
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SCALDACQUA IN
POMPA DI CALORE
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NUOS EVO A+ 80
Capacita 80 litri
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