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PREVALENZA

COLLETTORE n.2
IMPIANTO A PAVIMENTO

200 mbar

N. USCITE
Ø TUBO
PORTATA

7 PAV

700 l/h
TMØ32x3

AULA 4

LUNG. ANELLI

IMPIANTO A PAVIMENTO
LOCALE

N° ANELLI
PASSO

5
99

100
AULA INFORMATICA

LUNG. ANELLI

IMPIANTO A PAVIMENTO
LOCALE

N° ANELLI
PASSO

5
99

100

CORRIDOIO

LUNG. ANELLI

IMPIANTO A PAVIMENTO
LOCALE

N° ANELLI
PASSO

3
100

100

LUNG. ANELLI

ANTI BAGNO
IMPIANTO A PAVIMENTO

POSARE NELLO
SPAZIO DISPONIBILE

LOCALE

N° ANELLI
PASSO

1
99

100

LUNG. ANELLI

WC H
IMPIANTO A PAVIMENTO

POSARE NELLO
SPAZIO DISPONIBILE

LOCALE

N° ANELLI
PASSO
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70
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PREVALENZA

COLLETTORE n.1
IMPIANTO A PAVIMENTO

200 mbar

N. USCITE
Ø TUBO
PORTATA

8 PAV

850 l/h
TMØ32x3

WC 3

SOLO PASSAGGI

IMPIANTO A PAVIMENTO

100
LOCALE
PASSO

--N° ANELLI

WC 2

SOLO PASSAGGI

IMPIANTO A PAVIMENTO

100
LOCALE
PASSO

--N° ANELLI

WC 1

SOLO PASSAGGI

IMPIANTO A PAVIMENTO

100
LOCALE
PASSO

--N° ANELLI

NB. PRIMA DI POSARE
L'IMPIANTO A PAVIMENTO
VERIFICARE POSIZIONE
TORRETTE IMPIANTO
ELETTRICO

REGIONE VENETO  

COMUNE DI FREGONA PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI FREGONA

Potenziamento dell'infrastruttura scolastica

Ampliamento scuola

09/03/2022

PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:50

DIMENSIONI FOGLIO: A1 (594x841)

N.B. LA POSIZIONE DEI
GIUNTI DI DILATAZIONE

DOVRA' ESSERE DEFINITA
CON LA DIREZIONE LAVORI

CONDIZIONI LIMITE DI TEMPERATURA

TEMPERATURA MAX DI MANDATA

RESISTENZA TERMICA MAX DEL RIVESTIMENTO

TEMP. MASSIMA SUPERFICIALE DEL PAVIMENTO

ZONA DI SOGGIORNO

ZONE PERIFERICHE

BAGNI O SIMILI

UNI EN 1264

0,15 m2 K/ W

55° C

100

175

100

RESA TERMICA W/m2

29°C

33°C

35°C

TEMP. AMBIENTE

20°C

24°C

20°C

INDICAZIONI PER LA POSA

Indipendentemente dalla rappresentazione grafica riportata nel presente elaborato, il raggio
minimo di curvatura della tubazione non dovrà essere inferiore a 5 x diametro.

100

175

100

RESA TERMICA W /mq

TEMP. AMBIENTE

29°C

33°C

35°C

20°C

24°C

20°C

CONDIZIONI LIMITE DI TEMPERATURA UNI EN 1264

TEMP. MASSIMA SUPERFICIALE DEL PAVIMENTO

ZONA DI SOGGIORNO

BAGNI O SIMILI

ZONE PERIFERICHE

RESISTENZA TERMICA MAX DEL RIVESTIMENTO 0,15 mq K / W

1. GUIDA ALLA POSA DELL'IMPIANTO

- Verificare che i passaggi indicati nella tavole siano in pratica percorribili ovvero liberi da intralci o altri impedimenti.

- Verificare che lo spessore del pavimento disponibile sia come da disegno.

- Nelle zone vicino ai collettori, dove si accumulano le tubazioni di andata e ritorno dei circuiti, per evitare un'eccessiva

emissione

termica e conseguente disomogeneità della temperatura del pavimento, si consiglia di coibentare in modo alternato le

tubazioni.

- I giunti di dilatazione devono essere eseguiti nelle posizioni e nelle modalità indicate. La superficie dei singoli settori non

deve superare 40 m2, con una lunghezza massima di un lato di 8 metri.

3. MASSETTO CON GETTO ADDITIVATO

Il getto che copre le tubazioni e forma il massetto, deve essere composto dai materiali e nelle proporzioni riportate

nella relativa tabella.

E' buona norma proteggere il massetto appena gettato con un foglio di plastica o con teli bagnati per i primi 7 giorni.

Il ciclo completo di asciugatura del massetto prima della posa del pavimento dovrà essere effettuato come segue:

- un periodo di almeno 21 giorni per asciugatura in aria calma;

- dal ventiduesimo giorno progressiva accensione dell'impianto partendo da una temperatura di 25 gradi,

incrementando di 5 gradi al giorno, fino al raggiungimento della temperatura di mandata di 50 gradi per un periodo di

5 giorni;

- raffreddamento progressivo con diminuzione di 10 gradi al giorno della temperatura di mandata, sino a 25 gradi.

Al termine di queste operazioni sarà necessario misurare l'umidità residua del massetto, con apposito apparecchio,

eseguendo almeno tre campionature ogni 200 m2 (carotare per il 50 % dello spessore del massetto).

4. MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

- Sfogare l'aria presente nell'impianto avendo cura di riempirerlo circuito per circuito.

Installare sull'apposito portagomma una tubazione di scarico e, dopo aver chiuso tutti i circuiti, riempire un singolo

circuito alla volta aprendo il relativo detentore.

Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri circuiti.

- Impostare la curva di regolazione della centralina climatica.

- Eseguire il bilanciamento idraulico dei circuiti.

Procedere all'avviamento e alla messa a regime dell'impianto.

2. COLLAUDO DELL'IMPIANTO

Terminata la posa delle tubazioni dell'impianto sarà necessario provvedere al collaudo idraulico come segue:

PROVA PRELIMINARE

- riempire i vari circuiti dell'impianto realizzato, collegandosi al collettore di distribuzione, al fine di sfogare eventuali

sacche di aria.

- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte

quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare e ripristinare ogni 15minuti.

Al termine della pre-prova la pressione idrostatica dovrà essere stabile.

PROVA DEFINITIVA

- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte

quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare per almeno 24 ore.

La caduta di pressione massima dovrà essere pari a 0,3 bar.

Attenzione:

Una caduta fisiologica della pressione idrostatica può verificarsi in funzione di variazioni di temperatura.

Per differenze di +/- 10 gradi la pressione potrebbe variare di circa 1 bar.

Solo al termine della prova idraulica sarà possibile procedere alla ricopertura ei tubi con impasto edilizio miscelato

all'additivo termico e alle fibre polimeriche.

GIUNTI DI DILATAZIONE - UNI 1264

Il profilo per giunti di dilatazione servono per la realizzazione di fughe elastiche a lunga durata in gettate per
riscaldamento/raffrescamento e per la delimitazione di campi di gettata.
La striscia autoadesiva inferiore dei profili per giunti di dilatazione e di riempimento garantisce il fissaggio sicuro sui sistemi di
riscaldamento/raffrescamento a pavimento.

- nel caso di ambienti rettangolari

I giunti di dilatazione dovranno essere

realizzati:

- su tutto il perimetro dei locali per

assorbire i movimenti

  della gettata;

- per locali con superfici maggiori di 40 m2,

- per lunghezze lati maggiori di 8 mt,

- per lunghezze lati maggiori di 8 mt,

I giunti devono arrivare fino alla superficie

del rivestimento.

L'isolamento perimetrale va tagliato DOPO

la posa del rivestimento

  le superfici dei giunti possono superare

  queste dimensioni con un rapporto massimo

  in lunghezza di 2 a 1 (UNI EN 1264-4)

Massetto additivato

Rivestimento

Giunto di dilatazione

 8mm 

Sottofondo di livellamento

o Solaio

pannello di isolamento

Guaina corrugata

300mm

150mm150mm

Sottofondo

di livellamento o solaio

pannello di isolamento

Guaina corrugata

RAUTHERM SPEED K

Giunto di dilatazione

Tubo RAUTHERM-S/

N.B. L'IMPIANTO DOVRA'
ESSERE REALIZZATO

MEDIANTE POSA
 "A CHIOCCIOLA"

03

LEGENDA

GIUNTI DI DILATAZIONE

ALIMENTAZIONE COLLETTORI
TUBAZIONI DI MANDATA

ALIMENTAZIONE COLLETTORI
TUBAZIONI DI RITORNO

CASSETTA COLLETTORE IMP. A PAVIMENTO

N.B. -IN PROSSIMITA' DELLE CASSETTE DI DISTRIBUZIONE QUALORA
IL PASSO RISULTI INFERIORE A QUELLO DI PROGETTO ISOLARE
CON GUAINA ISOLANTE I TUBI IN ECCESSO

        -NEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI GIUNTI DI DILATAZIONE E DELLE
PARETE INGUAINARE I TUBI IN GUAINA CORRUGATA

-NEI BAGNI DISTRIBUIRE L'IMPIANTO NELLO SPAZIO
DISPONIBILE

REHAU

Coibentare le tubazioni

di mandata dall'uscita del

collettore fino al raggiungimento

dell'interasse di posa previsto.

Ambiente
non
riscaldato

Portico
aperto

Riscaldato

Riscaldato

Riscaldato

"B""B"

"A"

"C

Quanto di seguito riportato riguarda esplicitamente i parametri riportati dalla norma UNI EN
1264-4 la quale suggerisce i valori di resistenza termica minimi da rispettare in funzione delle
condizioni termiche sottostanti all'ambiente che viene riscaldato a pavimento.

Temperatura dell'aria esterna sottostante

-5°C > Td ≥ -15 °C

0 > Td ≥ -5°C

Td ≥ 0 °C

Ambiente sottostante

non riscaldato o

riscaldato in modo non

continuativo o

direttamente sul suolo *

Ambiente

sottostante

riscaldato

(*) Con un livello di acque freatiche ≤ 5m, il valore deve essere aumentato.

(m2 K / W)

0.75
1.25 1.25

1.50 2.00

“A” “B” “C” “D”

    e       D"

min. 120 mm

min. 170 mm

min. 200 mm

min. 140 mm

Ø 12 mm

Ø 17 mm

Ø 20 mm

Ø 14 mm

RAGGIO DI

min. 250 mmØ 25 mm

CURVATURA

INDICAZIONI PER LA POSA

Indipendentemente dalla rappresentazione grafica
riportata nel presente elaborato, il raggio minimo di
curvatura della tubazione non dovrà essere inferiore a
10 x diametro.

PAVIMENTO PIANO PRIMO CON

SISTEMA HITEC BLACK PLUS 33

CON AUTOLIVELLANTE

DA 36 mm SOPRA TUBO

80÷120

600÷720

L

Armadietto costruito in lamiera zincata, con profondità e piedini regolabili, falsi
fori per entrate laterali, guide per fissaggio collettori. Telaio e porta metallica
bianca, per installazione a filo muro, serratura a cacciavite, coperchio di
protezione per intonaci metallico, alzatina inferiore. Altezza 60÷72 cm,
Spessore 8÷12 cm.

CODICE DESCRIZIONE L

1361050 Armadietto 50 cm 500 mm

1361070 Armadietto 70 cm 700 mm

1361090 Armadietto 90 cm 900 mm

1361110 Armadietto 110 cm 1100 mm

Fino a

6 + 6

10 + 10

12 + 12

oltre

Valvole diritte Valvole angolo

5 + 5

9 + 9

12 + 12

oltre

ARMADIETTO

17X2TUBO

PANNELLO

SAGOMATO

L'isolamento perimetrale va tagliato DOPO la posa del rivestimento

I giunti di dilatazione dovranno essere realizzati:

- sulle soglie delle porte.

- per locali con superfici maggiori di 40 m2, 

- per lunghezze lati maggiori di 8 mt,

GIUNTI DI DILATAZIONE

- su tutto il perimetro dei locali per assorbire i movimenti della gettata;

I giunti devono arrivare fino alla superficie del rivestimento.

GIUNTO DI DILATAZIONE

PROFILO DI RIEMPIMENTO

GUAINA CORRUGATA

NEGLI ATTRAVERSAMENTI

DI TAVOLATI O GIUNTI

ISOLANTE

PERIMETRALE

50

L

68

343

211

6,5

Collettore Hitec Tecno Inox, costruito in acciaio inox AISI 304 Ø 1” per la distribuzione dei tubi nei locali,

dotato di misuratori di portata sul singolo circuito, completo di valvole di intercettazione predisposte per

l’attuatore elettrotermico, detentori micrometrici memorizzabili, botticella di sfiato e valvole di carico

scarico impianto con tappi, staffe disassate per inserimento in armadietto o fissaggio a muro.

Il collettore viene fornito completo di guscio isolante in polietilene espanso spessore 8 mm dotato di

pellicola anti graffio.

Interasse collettori: 210 mm - Pressione di esercizio: 4 bar.

Campo di temperatura: 5 ÷ 60 °C

Flussimetro 0 ÷ 5 l/min

COLLETTORE HITEC TECNO INOX

CODICE DESCRIZIONE L

1311002 Collettore TECNO inox 2+2 200 mm

1311003 Collettore TECNO inox 3+3 250 mm

1311004 Collettore TECNO inox 4+4 300 mm

1311005 Collettore TECNO inox 5+5 350 mm

1311006 Collettore TECNO inox 6+6 400 mm

1311007 Collettore TECNO inox 7+7 450 mm

1311008 Collettore TECNO inox 8+8 500 mm

1311009 Collettore TECNO inox 9+9 550 mm

1311010 Collettore TECNO inox 10+10 600 mm

1311011 Collettore TECNO inox 11+11 650 mm

1311012 Collettore TECNO inox 12+12 700 mm

1311013 Collettore TECNO inox 13+13 750 mm

SISTEMA HITEC BLACK PLUS

Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento con pannello isolante termoformato in polistirene

espanso sinterizzato additivato con grafite accoppiato ad un film rigido in materiale plastico di spessore

0,6 mm che ha la funzione di garantire una barriera all’umidità e di migliorare la resistenza alla

deformazione da calpestio secondo UNI EN 1264-4. La superficie superiore del pannello isolante è dotata

di rialzi di 22 mm per il fissaggio della tubazione ø17 mm a interassi multipli di 50 mm. Gli spessori isolanti

disponibili permettono di ottemperare tutti i requisiti di resistenza termica previsti dalla normativa UNI EN

1264, rendendo la gamma Hitec Black Plus adatta ad ogni esigenza di installazione: sp. 10 mm con R

termica 0,50 m²K/W; sp 18 con R termica 0,75 m²K/W; sp. 33 con R termica 1,25 m²K/W; sp. 41 con R

termica 1,50 m²K/W; sp. 57 con R termica 2,00 m²K/W. L’utilizzo della grafite come additivo del polistirene

consente di ridurre gli spessori necessari secondo UNI EN 1264, riducendo il coefficiente di conducibilità

termica (0,031 W/(mK). Ideale per l’utilizzo in ambienti del settore residenziale e terziario, il sistema si

installa in modo semplice e veloce.

SEZIONE PANNELLI BLACK PLUS 33

Pannello Hitec Black Plus 33

Muro

Tubo Hitec FIVE PE-Xc Ø 17

Rivestimento

Massetto

Solaio

Battiscopa

Cornice perimetrale

Rete antiritiro

105 - 115

33

22

40

10 - 20
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