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DIMENSIONI FOGLIO: A1 (594x841)

N.B. IL MODELLO DELLE
BOCCHETTE DI MANDATA

E DELLE GRIGLIE DI RIPRESA
DOVRANNO ESSERE DEFINITE

CON LA DIREZIONE LAVORI

INTERNA

C

C

E

E

INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE

ESTERNA

--

--

E

E

C

LOCALI TECNICI

C

C

C

 (mm)

10

10

10

10

IN ZONE INTERNE

INSTALLAZIONE IN AMBIENTI RISCALDATI

TIPO

ISOLANTE

DI

A

A

LOCALI TECNICI

INSTALLAZIONE ESTERNA

30

30

TIPO DI IMPIEGO

 SU PARETI PERIMETRALI

SPESSORE MINIMO ISOLANTI

--

--

--

--

E =
LAMIERA DI

--

--

--

--

ALLUMINIO (8/10mm)ANTIGRAFFIO

PROTEZIONE
=C D =

A

A

30

30

B
MATERASSINI  IN

FIBRA DI VETRO

=
LAMIERA METALLICA

ZINCATA (8/10 mm)

=A
LASTRE FLESSIBILI

A CELLULE CHIUSE

CANALI DI ESPULSIONE ARIA PRIMARIA

CANALI DI RIPRESA ARIA PRIMARIA

CANALI DI MANDATA ARIA PRIMARIA

CANALI ASPIRAZIONE ARIA ESTERNA

CARATTERISTICHE ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO CANALIZZAZIONI ARIA

TIPO DI RIVESTIMENTO ESTERNO

CUNICOLI-CAVEDI

TERMICA A 40°C

CONDUTTIVITA'

W/m°C

0.038

0.038

0.038

0.038

LEGENDA

xxx m³/h

xxx m³/h PORTATA D'ARIA DI
-MANDATA
-RIPRESA

CANALE DI MANDATA
COIBENTATO ESTERNAMENTE

CANALE DI RIPRESA

FLESSIBILI MANDATA
COIBENTATI ESTERNAMENTE

FLESSIBILI DI RIPRESA
N

Q

VALVOLA DI VENTILAZIONE
DN125
TIPO FCR DS 125 O EQUIVALENTE

GRIGLIA DI TRANSITO
TIPO FCR GTA 600x200 O EQUIVALENTE

GRIGLIA DI RIPRESA A
MAGLIA QUADRATA 300x300 mm

DIFFUSORE CIRCOLARE VORTICOSE
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NOTA REAZIONE AL FUOCO (D.M. 31 marzo 2003)
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

1. Le condotte dovranno essere realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).

2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui
almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione
d'uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08
millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del
componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).

3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non dovrà essere superiore a 5 volte il
diametro del raccordo stesso, dovranno essere realizzati in materiale di classe di reazione al
fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (uno-zero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).

4. Le condotte di classe 0 (zero) dovranno essere rivestite esternamente con materiali
isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).

N.B. L'INGRESSO DEI CANALI
DALL'ESTERNO DEVE ESSERE

SIGILLATO PER LA TENUTA
ALL'ARIA

N.B. IL DIMENSIONAMENTO
DEGLI STAFFAGGI CONFORMI

ALLA NORMATIVA
ANTISISMICA DEI CANALI

ARIA E DELLE TUBAZIONI E' A
CARICO

DELL'APPALTATORE

SEZIONE PASSAGGIO CANALI ARIA

IN COPERTURA
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